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FONROCHE ANALYSE SISMICITE GEOVEN

Point général

Les données issues des tests a vocation scientifique ont été analysées pour comprendre la raison
géologique de la réaction des failles créant la sismicité ressentie sur Vendenheim :

* Débit/ pression / température

* Retour du traceur

* Tests hydrogéologiques lors des fermetures de puits post production (build up)
* Etude des mécanismes des évenements sismiques (mécanisme au foyer)

* Etude de I'évolution spatio-temporelle des événements sismiques

* Etude du comportement de baisse de la surpression et de la sismicité depuis l'arrét de la
circulation.

Les modeles structuraux (failles) et hydrogéologiques (débit, température et surpression) ont été mis
a jour pour permettre de recréer les réactions du réservoir.

Le modele géomécanique est en cours de finalisation pour reproduire les épisodes de sismicité.




FONROCHE TEST DOUBLET VENDENHEIM 2020 :
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FONROCHE ANALYSE SISMICITE GEOVEN

Premiers résultats

Modification de la perméabilité du réservoir post test d’interférence

Zone de faible perméabilité entre VDH-GT2 et VDH-GT1, entre # 200 a 400 m au sud de VDH-GT2
(injecteur)

Bonne connexion de VDH-GT1 au réservoir

La sismicité continue en se réduisant et s’espacant dans le réservoir du socle jusqu’a mi Mai.

Explications
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Avant le début du test, VDH GT2 injecteur n'a pas été stimulé jusqu’au bout du protocole classique
car non autorisé, donc Indice d’Injectivité faible au démarrage.

Le doublet avait un régime équilibré en débit tout le long du test

Jusqu’au 27/10/20, la connectivité était correcte (faible sismicité)

Le test d’interférence a modifié la connexion avec le passage dans le couloir de faille principal
Apreés le 28/10/20, le taux de retour entre l'injecteur et le producteur a été faible. Une zone
d’emmagasinement s’est constituée en amont de la zone de faible perméabilité, générant une
surpression locale coté injection et une dépression faible coté production, atteignant les limites
de résistance des failles de cette zone et générant la sismicité ressentie

Le puits producteur s’est alimenté dans la zone bien connectée au sud de cette barriere

La zone d’'emmagasinement crée une zone de surpression hétérogene et froide dans le réservoir
d’ou le temps long de retour au repos.
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FONROCHE ETAPES A VENIR

1/ Modélisation sur GEOVEN de fonctionnement en doublet sans sismicité ressentie avec
différentes options sur le positionnement d’un nouveau puits injecteur (latéral et vertical)

2/ Application de cette méthode et ce modeéle actualisé sur les modeles d’Hurtigheim et
d’Eckbolsheim

3/ Evaluation du besoin éventuel de données complémentaires
4/ Capitaliser sur I'ensemble des retours d’expérience européens
* groupe de travail AFPG sur la sismicité

* groupe de travail EGEC (échelle européenne)

5/ Réflexion en cours sur la gouvernance et portage des projets




FONROCHE  GESTION DES RECLAMATIONS

AU 18/05/2021

Evolution de I'organisation des expertises et de la chaine de traitement global ;

Une approche plus détaillé et intégrée :

Du

Depuis Avril 2021, I'assureur Chubb a mis en place une équipe d’experts qui a pris le relais de
I'équipe initiale

Ajout d’un courrier de situation adressé aux réclamants qui informe de la proposition a venir ou du
classement sans suite

Protocole plus précis en terme de causalité et proposition de réparation, indemnisation : envoi de
nouvelle version a partir de cette semaine avec la soumission aux intervenants, par signature
électronique des protocoles d’accord en mode tripartite ou quadripartite

Paiement direct par Chubb

retard lié a :

Circuit plus long que précédemment (paiement direct par Geoven)

Reprise d’une partie des premiers protocoles non cléturés pour re-expertise et intégration dans le
nouveau format

En Allemagne :

Les expertises sont quasiment toutes réalisées (quelques dossiers entrant chague semaine, gérés au
fur et a mesure)

Finalisation du protocole de droit allemand en cours

Prochaine étape : envoi des courriers de position, puis protocole et indemnisation. g




FONROCHE  GESTION DES RECLAMATIONS
AU 18/05/2021
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FONROCHE  GESTION DES RECLAMATIONS

AU 18/05/2021

Indemnisation

* Valeur moyenne de I'indemnisation : 2300 € coté francgais, 1380 € coté allemand

* Taux dossiers avec décisions : 1089 sur 2133 coté francais ( 51%) et 417 sur 442 coté Allemand ( 94
%)

* Taux moyen de demande « sans suite » : 63 % sur les derniers dossiers , 52 % sur les dossiers avec
décisions et 55% sur les contradictoires.

* Au-dela de 10 000 € d'indemnisation : Proposition de suivi / réalisation des travaux

* Les assurés ayant un contrat Tout Risque avec MAIF ou ACM sont indemnisés par leur assurance qui
se fait rembourser ensuite par I'assurance de Geoven. (non inclus dans statistique a ce stade)

- Proposition de Geoven d’organiser une visio-réunion d’explication de'la démarche avec :

assureur Chubb/ Courtier Gras Savoye / expert Equad / Geoven / élus / exécutif des associations de la
zone concernée

> Premiére quinzaine de Juin.
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